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Tav. - 3
Scala 1:100 - 1:20
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C
ordonata stradale in basalto 12x20

Lastre di basalto 40 x 20 x 6

P
avim

entazione in cubetti di basalto 8 x 8

Letto di posa in sabbia e cem
ento 5 cm

M
assetto in cls e rete elettrosaldata 15 cm

C
ondotta acque bianche

D
ex = 31,5 cm

C
ondotta linea elettrica e linea tecnologica D

ex = 125 m
m

P
avim

entazione in cubetti di basalto 8 x 8

Letto di posa in sabbia e cem
ento 5 cm

M
assetto in cls e rete elettrosaldata 15 cm
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i = 3,00 %
i = 3,00 %

LEG
EN

D
A

Pozzetti esistenti da rim
ettere

in quota

Pozzetti linea elettrica

Pozzetti caditoia esistenti

N
uove cordonate

N
uova pavim

entazione perim
etrale in lastre

rettangolari di basalto spessore 6 cm

N
uovo ingresso in lastre rettangolari di basalto

spessore 6 cm

N
uovo ingresso in lastre rettangolari di basalto

spessore 6 cm

N
uovo ingresso in lastre

rettangolari di basalto
spessore 6 cm

N
uove lastre in basalto di

spessore 6 cm
 e larghezza 20 cm
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
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